
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Ny k0ssettem0rkise i 5l0d 

k0ntet desi6n, med rene linjer 
som 6ør 0t den p0sser ind  
næsten over0lt. 
 

AMICO K 48 0nvendes til  
terr0sser o6 50c0der, 7vor 
m0rkisen er pl0ceret 5rit på 
mur, s0mt ved 5orretnin6er 
7vor m0rkisen 6iver en 5lot  
50c0de, o6 den lukkede  
k0ssette 1eskytter du6en. 
 

AMICO K 48 er 5remstillet i 
vedli6e7oldelses5rie  
m0teri0ler. Armene er  
monteret med ind1y66ede 
kr05ti6e 5jedre der sør6er 5or  
en st01il ud spændin6 05  
m0rkisedu6en. 



 

 

 

Nyvej 7 
Dk-5772 Kværndrup 
Tlf. +45 63275030 

tk@amico.dk 
www.amico.dk 

www.amico-direct.dk 

Tekniske detaljer 
 

Bredde 

 Op til ʽʷʷ cm. 
Armlængder/udfald 

 ʸ5ʷ / ʹʷʷ / ʹ5ʷ / ʺʷʷ / ʺ5ʷ 2m. 
Betjening 

 M0nuel med 6e0r/drejest0n6. 
 Motor med kont0kt eller 5jern1etjenin6. 
 Motor med sol- o6 vindstyrin6.  
Stelfarver 
 RAL 9ʷʸʷ 7vid.  
 N0turelokseret Eʽ/EV ʸ 

 - det0ilelementer pulverl0keret RAL ʾʷ3ʼ.  
 Anden RAL 50rve - merpris. 
Montering 

 Besl06 k0n pl0ceres på m0rkisen e5ter 1e7ov, 
 do6 sk0l der sidde et 1esl06 106 7ver 0rm.  
 For 0t und6å skæv vridnin6 i k0ssettepro5ilen. 
 

Dug 
 

DICKSON ƺ ov)r ʸʷʷ forsk)ll8g) 3)s8gns ƻ 
 ʸʷʷ % g)nn)mf0rv)t 0krylf81)r ”SUNACRYL”. 
Behandling 

 CLEANGARD speci0l1e70ndlin6 5or m0rkiser.  
 Smuds05visende, råd- o6 v0nd1est0ndi6. 
Vandtryktest 
 Minimum 3ʼʷ mm. 
Farveægthed ov)r for UV- strål)r: 
 ʾ t8l ʿ, 7vor ʿ )r m0x. 
 

Scan koden for mere 
information om markisen  
og Amico. 


