
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMICO K 55 er en 7el lukket 
k0ssette m0rkise. Den er  
1y66et op omkrin6 en  
selv1ærende k0ssette pro5il. 
Der lukker 7elt tæt når den  
køres ind. På den måde  
oprulles o6 1eskyttes  
m0rkisedu6en e55ektivt. Den 
70r s0mtidi6 en konisk  5ront 
der sikrer en næsten lydløs 
luknin6. 
 

Dens 70rmoniske desi6n o6 
ro1uste op1y6nin6, 6ør denne 
m0rkise til et 6odt v0l6 5or  
kv0litets1evidste kunder 
 

AMICO K 55  k0n 1estilles 
med den populære speci0l  
l0kerin6 ”Tekstureret”. En 
over5l0de1e70ndlin6 der mod-
står skidt, ridser o6 70kker.  

   
 



 

 

 

Nyvej 7 
Dk-5772 Kværndrup 
Tlf. +45 63275030 

tk@amico.dk 
www.amico.dk 

www.amico-direct.dk 

Tekniske detaljer 

 

Bredde 

 Op til ʽʼʷ cm. 
Armlængder/udfald 

  ʸʼʷ / ʹʷʷ / ʹʼʷ / ʺʷʷ / ʺʼʷ 2m. 
 ƺDo6 5or 1r)33)r størr) )n3 ʽʷʷ 2m  
 m0x. ud50ld 3ʷʷ cm) 
Betjening 

 Motor med kont0kt eller 5jern1etjenin6. 
 Motor med sol- o6 vindstyrin6.  
Stelfarver 

 RAL 9ʷʸʷ 7vid.  
 N0turelokseret Eʽ/EV ʸ 

 - det0ilelementer pulverl0keret RAL ʾʷ3ʼ.  
 Tekstureret: Antr0cit ʾʷʸʽ - Merpris 

 Anden RAL 50rve - Merpris. 
Montering 

 Monterin6s 1esl06 pl0ceret ved m0rkisens  
 ende 60vle. 
Dug 

 

DICKSON ƺ ov)r ʸʷʷ 5orsk)ll86) 3)s86ns ƻ 
 ʸʷʷ % 6)nn)m50rv)t 0kryl581)r ”SUNACRYL”. 
Behandling 

 CLEANGARD speci0l1e70ndlin6 5or m0rkiser. 
 Smuds05visende, råd- o6 v0nd1est0ndi6. 
Vandtryktest 
 Minimum 3ʼʷ mm. 
Farveægthed ov)r 5or UV- strål)r: 
 ʾ t8l ʿ, 7vor ʿ )r m0x. 
 

Scan koden for mere 
information om markisen  
og Amico. 


