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Installations vejledning

Vzer opmaerksom pa markisen monteres i et solidt underlag.
Kontrollere at vinduet kan abnes efter montage.
o Elektriske installationer skal udfgres af en autoriseret elektriker.

Markisens beslag

)|

Markise kassetten monteres med nichebeslag eller
vaegbeslag.

Nichebeslag bruges nar vaegbeslaget ikke kan bruges.
F.eks. nar vindues karmen er for lille eller det er
umuligt at bore i vaeggen.

Betjeningen(snor traekket) kan monteres enten ude-
eller indenfor. | venstre eller hgjre side. Se nzermere i
punkt 4.-

Nichebeslag Vaegbeslag

Montering- veegbeslag

2a

Mal 100-150mm ind fra hver side af kassetten, og mal

-~ o

80mm op fra nedre kant. Der hvor de to mal mgdes bores a0

-150 mm |[-+==-ae0 Orennenn 100-150 mm

der. Derefter holder du beslaget op for at finde ud af hvor
. det andet hul skal veere.

Skru beslagene fast.
Hzeng kassetten op.

T-skruerne der er pamonteret markisen rykkes ind i
hakkene pa beslaget og flaens mgtrikkerne skrues pa.

@4mm®

[ ]
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Montering- nichebeslag

2b

| | [ I/ 1
Bor hul for nichebeslaget, sa det gverste hul kommer til _I:Iii‘ | f | | j

20-30 mm I | 20-30 mm
at veere ca. 20-30mm fra den gverste kant af o 5
vinduesrammen. [ —l l ’
Skru skruerne fast sa de stikker ca. 50 mm ud. ] [

Haeng beslagene op, og skru skruerne fast. [ l

Lig kassetten op pa beslagene og sidejustere efter behov. l J | |

T-skruerne der er pdmonteret markisen rykkes ind i | |
hakkene pa beslaget og flaens mgtrikkerne skrues pa. | ‘

94“”“®|||||||||||||

Montering af arme

Find armens placering ved at male ud fra frontprofilen nr
markisen er kgrt helt op. Herefter borer du det ene hul, og maler
det andet op fra det.

. Tilslut flederspaendingen i bagsiden af armen, der er to huller.
Det gverste giver st@rst spaending.

Tag et fast greb om armen der nu er fjederbelastet. Og fer den
op til frontskinnen. St armen i hak og skru den nederste skrue

Der skal vaere 1 cm. Luft mellem frontskinnen og kassetten ndr
den er kegrt op.

Advarsel: for at sikre sig at armen ikke Igserne sig
og forarsager personskader. Skal den holdes fast
indtil den er sikret i frontskinnen.
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Montering af snor traek- udvendig
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43

Trzek snoren igennem brystbeslaget som er sat under kassetten.
Traek snoren igennem bandlasens gverste hul.

Montere bandlasen lige under hulet i kassetten sa baendel ikke bliver
trukket skeevt.

Saet bandknoppen pa og bind en knude. (som vist pa tegning)

Brytbeslag Fast Brytbeslag Vridbart

Bzendel

. Bandlas

L Bandknop
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Montering af snor traek- Indvendig SUN SYSTEMS

4b

Bor et hul @ 11-13 mm i vaeggen eller vinduesrammen. Placering af hullet, bliver lavet ud

fra hvor det er let at komme til. Veelg lige indgang, eller sideforskydning af baendeltraskket. @
Dette valg kommer an pd, hvor det er lettest at bore igennem vaeggen. @ 11-13 mm

Bor hulet 11-13 mm fra indersiden af huset.
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Holder Fast plade Brystbeslag Brystbeslag vridbart Bandlas Veaegholder  Vaeg beslag Nnichebeslag

\
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Sideforskydning. Nichebeslag

Sideforskydning. Vaegbeslag
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Installations vejledning

Tilslut f@rst strem nar alle ledningerne er
monteret, ellers risikerer man at slette

il alle indstillingerne.

Installation af motor med kontakt

AMICO

SUN SYSTEMS

4c

Hvis markisen er med motor med kontakt. Bedes du kontakte en autoriseret elektriker. Og vise ham/hende denne

vejledning.

Rermotor
Samledise
Bla M
. ~
Koreledninger v =
(Styreimpuls) \ 5 Brun\ |‘I
\ o
p—
Gul/gron
=
LUS
LK FUGA dobbelt afbryder med
korrespondance.(set fra bagsiden). P 0 -
220V

Side 6 ud af 8



Installations vejledning

Installation af motor med fjernbetjening

4d

Hvis markisen er med motor med fiernbetjening. Bedes du kontakte en autoriseret elektriker. Og vise ham/hende
denne vejledning

/  Nul BI&
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= Jord = Guligren r‘ 53
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220V
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Slutjustering

5

Traek/kgr markisen op og ned nogen gange og justere derved armene sa markisen lukkes sammen perfekt.

Hvis Baendel:
Klip baendel nar markisen er fuldt udrullet.

Seet plastik proppen pé bandelsnoren og bind en knude.

Hvis Motor:

Felg instruktionen pa den vedlagte folder fra Elero, for justering af motor.

God forngjelse med deres AMICO produkt.

For yderligere spgrgsmal kontakt os pa vores mail tk@amico.dk
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